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Импульсный источник питания на UC3845
Наверно каждый, кто приобщился к ЭСАПР, пробовал моделировать импульсные источники. Занятие увлекательное. Однако первое, чем сталкиваешься, так это постоянно возникающие проблемы сходимости. Работать с индуктивными цепями вообще надо очень внимательно. Чаще всего причиной бывает неадекватная модель силового трансформатора, реже неправильный выбор силовых компонентов. Много проблем возникает с макромоделями ИС для ИИП, которые есть фирменной библиотеке, надо сказать особо ни кто для нас не старается. Некоторые модели просто не работают, а разобраться в них порой бывает затруднительно, чаще всего они сложные. Именно такая проблема возникла с моделью UC3842 из библиотеки OrCAD, там почему-то вывод RT/CT вообще не моделируется, а к нему подключается время задающий конденсатор. Исползуя DataSheet на эту ИС, я написал свою SMM, где всё моделируется и всё сходится.
Состав проекта:

1. Авторская макромодель микросхемы UC3845.

2. Модель импульсного трансформатора и полевого транзистора КП803Б
3. Все остальные модели

4. Работающий! проект в OrCAD 10.5 (или 9.1). Так же возможен перенос проекта в MultiSim или MicroCap.
5. Data Sheet микросхемы UC1845 на английском языке (перевод по договорённости) – этого добра в интернете полно
Рис. 1. Схема сетевого импульсного источника.
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Рис. 2. Выход источника на режим.

Задержка включения ИИП связанна с зарядом ёмкости С2  до напряжения, при котором микросхеме разрёшен запуск. Источник нагружен реальными нагрузками, схема и трансформатор рассчитывались на ток 2А по цепи +5В и 0,5А по цепям +/-12В. Выходные напряжения при этом несколько больше, так что для улучшения фильтрации можно поставить линейные стабилизаторы напряжения типа КРЕН.
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